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Měříme pro Vás vysoké napětí
We measure the high voltage for you

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vám představit naši společnost s obchodním ná-

zvem KPB INTRA s.r.o., se sídlem v Bučovicích v České republice. 

Nosným programem naší společnosti je vývoj, výroba a prodej 

přístrojových transformátorů proudu a napětí. Tyto přístroje jsou 

určeny k měření a jištění rozvodných zařízení vysokého napětí 

vnitřního i venkovního provedení, a to pro nejvyšší napětí sousta-

vy  3.6–40.5 kV. Transformátory odpovídají požadavkům IEC  61869-1, 

IEC 61869-2, IEC 61869-3, ČSN EN 61869-1, ČSN EN 61869-2, 

ČSN EN 61869-3, GOST 1983-89, GOST 15150, DIN 42600. Všechny 

námi vyrobené transformátory podléhají kusové zkoušce, kterou 

zajišťuje naše zkušební a kontrolní oddělení. Každý transformátor, 

jež opouští naši fi rmu, je opatřen Osvědčením o jakosti a kom-

pletnosti výrobku. V rámci zákaznického servisu nabízíme klien-

tům možnost úředního cejchování transformátorů včetně vysta-

vení protokolů. Všem výrobkům garantujeme záruku 36 měsíců. 

Standardní dodací lhůta je 3 týdny, ovšem dáváme přednost in-

dividuální domluvě se zákazníkem. Doplňkovým programem naší 

společnosti je výroba proudových a napěťových zdrojů, snímačů 

napětí, epoxidových izolátorů a průchodek, případně jiných epo-

xidových dílců dle požadavků zákazníka.

Dear business partners,

Let us introduce our company with the trading name KPB INTRA s.r.o., 

with the seat in Bučovice, Czech Republic. The main program of 

our company is development, production and sale of instrument 

current and voltage transformers. These appliances are intended 

for measuring and protection of high-voltage distribution systems 

of the internal as well as external type, for the highest voltage of 

the system of 3.6–40.5 kV. The transformers comply with require-

ments of IEC 61869-1, IEC 61869-2, IEC 61869-3, ČSN EN  61869-1, 

ČSN EN  61869-2, ČSN EN 61869-3, GOST 1983-89, GOST 15150, 

DIN 42600. All the transformers produced by our company undergo 

piece testing that is ensured by our testing and controlling depart-

ment. Each transformer that leaves out company holds the Certifi -

cate of Product Quality and Completeness. In the customer service 

we off er to our clients the possibility of central calibration of trans-

formers including issuance of reports. We provide 36-month guar-

antee to all products. The standard time of delivery is 3 weeks, but 

we prefer individual agreement with a client. Additional program is 

production of current and voltage supplies, voltage sensors, insu-

lators and bushings and other epoxy parts according to particular 

requirements of the customers. 
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Izolační napětí / Insulation voltage 3.6 – 40.5 kV

Zkušební napětí / Test voltage ≤ 95 kV

Zkušební napětí rázové / Test impulse voltage ≤ 185 kV

Jmenovitý prim. proud / Nominal primary current 5 – 3200 A

Jmenovitý sek. proud / Nominal secondary current 5 A nebo / or 1 A

Jmenovitý kmitočet / Nominal frequency 50 Hz

Zátěž / Burden 5 – 60 VA

Třída přesnosti / Accuracy class 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P

Hmotnost / Weight 18 – 50 kg

Izolační napětí / Insulation voltage 3.6– 40.5 kV

Zkušební napětí / Test voltage ≤ 95 kV

Zkušební napětí rázové / Test impulse voltage ≤  200 kV

Jmenovité prim. napětí / Nominal primary voltage 1000/√3 – 35000/√3

Jmenovité sek. napětí / Nominal secondary voltage 100/√3, 110/√3, 120/√3

Jmenovité pom. napětí / Nominal auxiliary voltage 100/3, 110/3, 120/3 V

Jmenovitý kmitočet / Nominal frequency 50 Hz

Zátěž / Burden 2.5 – 150 VA

Krajní výkon / Thermal limiting output 400 – 500 VA

Třída přesnosti / Accuracy class 0.2, 0.5, 1, 3P, 6P

Hmotnost / Weight 21 – 56 kg

Přístrojové transformátory 
CTS12, CTS 25 a CTS 25X 
mohou být vybaveny 
indikátorem napětí vn.

Instrument transformers 
CTS 12, CTS 25 and 
CTS 25X can be equipped 
by HV voltage indicator.

CTS 38 (3 VARIANTY/ 3 VARIANTS)

Izolační napětí / Insulation voltage 3.6– 40.5 kV

Zkušební napětí / Test voltage ≤ 95 kV

Zkušební napětí rázové / Test impulse voltage ≤ 200 kV

Jmenovitý prim. proud / Nominal primary current 5 – 2000 A

Jmenovitý sek. proud / Nominal secondary current 5 A nebo / or 1 A

Jmenovitý kmitočet / Nominal frequency 50 Hz

Zátěž / Burden 2.5 – 60 VA

Třída přesnosti / Accuracy class 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P

Hmotnost / Weight 30/62 kg

Transformátory napětí jednopólové – vnitřní a venkovní 

Voltage single-pole transformers – indoor and outdoor applications

Transformátory proudu – venkovní provedení 

Current transformers – applications

Podpěrné transformátory proudu řady CTS – vnitřní 

Support current transfromers CTS type – indoor applications

CTS 12 CTS 12SW CTS 25 SCH CTS 38XCTS 25X

CTS 25X SCH CTS 38X SCH

VTO 38

VTS 25VTS 12 VTS 38VTS 12P

VTO 38 P

VTS 38P

VTO 15

CTO 15 CTSO 38 CTSO 38L



Izolační napětí / Insulation voltage 3.6–25 kV

Zkušební napětí / Test voltage ≤ 50 kV

Zkušební napětí rázové / Test impulse voltage ≤ 125 kV

Jmenovitý prim. proud / Nominal primary current 5 – 1250 A

Jmenovitý sek. proud / Nominal secondary current 5 A nebo / or 1 A

Jmenovitý kmitočet / Nominal frequency 50 Hz

Zátěž / Burden 5 – 60 VA

Třída přesnosti / Accuracy class 0.2, 0.5, 0.2S, 0.5S, 1, 3, 5P, 10P

Hmotnost / Weight 18 – 40 kg

Nejvyšší napětí sítě / The highest voltage in net 0.72 kV

Izolační napětí 50 Hz 1 min. / Insulation voltage 50 Hz 1 min. 3 kV

Jmenovitý převod / Nominal ratio 10/>0.08 А

Jmenovitý kmitočet / Nominal frequency 50 Hz

Zátěž / Burden 0.1 VА (15 Ω)

Hmotnost / Weight 18 kg

Izolační napětí / Insulation voltage 3.6 – 40.5 kV

Zkušební napětí / Test voltage ≤ 95 kV

Zkušební napětí rázové / Test impulse voltage ≤ 220 kV

Jmenovité prim. napětí / Nominal primary voltage 1000 – 35000 V

Jmenovité sek. napětí / Nominal secondary voltage 100 V, 110 V, 120 V, 230 V

Jmenovitý kmitočet / Nominal frequency 50 Hz

Zátěž / Burden 2.5 – 150 VA

Krajní výkon / Thermal limiting output ≤ 500 VA

Třída přesnosti / Accuracy class 0.2, 0.5, 1, 3P, 6P

Hmotnost / Weight 22 – 62 kg

Průchodkové a průvlekové transformátory proudu / Bushing and cable current transformers

Součtové transformátory / Cumulative transformers

Transformátory  napětí dvoupólové – vnitřní a venkovní provedení  

Voltage double-pole transformers – indoor and outdoor applications

CTB 25 CTT 25

VPT 25 VPT 38

VTD 25VTD 12

CTR-1 TELMA-1-1 U2

CTT 12



CSO 25 VSO 25 CSO 38 VSO 38

Izolační napětí / Insulation voltage 3.6– 25 kV 3.6 – 40.5 kV

Zkušební napětí / Test voltage ≤ 50 kV ≤ 95 kV

Zkušební napětí rázové / Test impulse voltage ≤ 125 kV ≤ 200 kV

Jmenovitý kmitočet / Nominal frequency 50 Hz 50 Hz

Jmenovitý prim. proud / Nominal primary current 100–400 A – 50 – 200 A –

Jmenovité prim. napětí / Nominal primary voltage 22/√3 kV – 35/√3 kV

Zkratová třída I
th

/I
dyn

 / Overcurrent class Ith/Idyn 16/40 kA – 12.5/31.5 kA –

Jmenovitý sek. proud / Nominal secondary current 1 A – 1 A –

Jmenovité sek. napětí / Nominal secondary voltage –
0 – 230 V (130 V ±15% 

pro zátěž/for load 1 MΩ)
–

115 V (130 V ±15% pro 

zátěž/for load 1 MΩ

Zátěž / Burden 2 VA – 2 VA –

Třída přesnosti / Accuracy class 2% – 2% –

Nadproudové číslo / Accuracy limit factor >5 – >5 –

Snímací kapacita C1 / Sensing capacity C1 – 50 – 60 pF – 30 – 35 pF

Kapacita stíněného vývodu na metr délky C2 / 
Capacity of screened cable per meter of length C2

– 202 pF/m – 202 pF/m

Izolační napětí / Insulation voltage 3.6 – 40.5 kV

Zkušební napětí / Test voltage ≤ 95 kV

Zkušební napětí rázové / Test impulse voltage ≤ 220 kV

Jmenovité prim. napětí / Nominal primary voltage 3 – 35 kV

Jmenovité sek. napětí / Nominal secondary voltage 230 V

Jmenovitý kmitočet / Nominal frequency 50 – 75 Hz

Napětí nakrátko / Short-circuit voltage 4.5% 

Hmotnost / Weight ≤ 85 kg

Parametry napájecích transformátorů /
Parameters of the power transformers

Typ / Type
Jmenovité primární napětí / 

Nominal primary voltage
Krajní výkon / 

Thermal limiting output

VTDOR 38 5150 – 6300 V 1200 VA

VTDO 38 6000 – 22000 V 1500 VA

VPT 25
15000 V 800 VA

22000 V 500 VA

VPT 38

15000 V 1000 VA

22000 V 800 VA

35000 V 500 VA

VPPT 38.2
22000 V 1500 VA

35000 V 1000 VA

VDS

Senzory / Sensors

Napájecí transformátory / Power transformers

Systém detekce napětí / Voltage detection system

VSO 38

CSO 25 CSO 38

VTDOR 38

VPPT 38.2

IEC GOST

Typ / Type I. II. III. I. II. III.

Izolační napětí / Insulation voltage 7.2 12 17.5 7.2 12 17.5 kV

Zkušební napětí / Test voltage 20 28 38 32 42 55 kV

Zkušební napětí impulsní / Test impulse voltage 60 75 95 60 75 95 kV

Jmenovité primární napětí / Nominal primary voltage 6 10 15 6 10 15 kV

Jmenovitý kmitočet / Nominal frequency 50 50 Hz

Typ kapacitního senzoru / Type of capacitive sensor VS 10AN.NB VS 10AN.NB

Kapacita C1 / The sensing capacity C1 250 250 pF

Hmotnost kompletu / Weight of the set 1.7 1.7 kg

VSO 25/CVSO 25



Podpěrné izolátory – vnitřní a venkovní provedení  

Supporting insulators – indoor and outdoor applications

Průchodkové izolátory / Bushing insulators

Pojistky a pojistkové držáky / Fuses and fuse holders

Podpěrné izolátory vyhovují normám IEC, GOST
Support insulators comply with all the tests according to IEC, GOST

PRŮCHODKA 10KV IPL-10-1600A
BUSHING 10KV IPL-10-1600A

POJISTKOVÝ DRŽÁK-KPB25-EPOXID
FUSE HOLDER KPB25-EPOXID

POJISTKOVÝ DRŽÁK-RITZ
FUSE HOLDER-RITZ

10 AN/BN/CN 20 AN/BN/CN 30 AN/BN/CN

EPOXIDOVÉ DÍLCE / EPOXY PARTS

DRB-25 DRB-38

POJISTKA SIBA-300mA

FUSE SIBA-300mA

POJISTKA SIBA-600mA

FUSE SIBA-600mA

PRŮCHODKA 10KV IPL-10-3150A
BUSHING 10KV IPL-10-3150A

PRŮCHODKA 10KV IPL-10-2500A
BUSHING 10KV IPL-10-2500A

PRŮCHODKA 10KV IPL-10-1250A
BUSHING 10KV IPL-10-1250A



 Ing. Robert Knápek – jednatel společnosti / CEO +420 603 481 128 knapek@kpbintra.cz

 Ing. Petr Novák – obchodní zástupce / area sales manager +420 604 237 033 novak@kpbintra.cz

 Viktor Šlapakov – obchodní zástupce / area sales manager +420 775 493 907 slapakov@kpbintra.cz

 Ing. Josef Stejskal – vedoucí konstruktér / chief of design department +420 603 862 464 stejskal@kpbintra.cz

Ždánská 477, Bučovice, CZ-68501, Tel.: +420 517 380 388, Fax: +420 517 381 433, e-mail: info@kpbintra.cz, www.kpbintra.cz

Obchodní zastoupení / Sales representatives

KPB INTRA s r. o. / KPB INTRA Ltd.

Vyrábíme také laboratorní zdroje proudu a napětí.
We produce also laboratory sources of current and voltage.

Speciální izolátory / Special insulators

Použitý materiál - grafi t, mastek / Used material - graphite, talc.

RUSSIA
OOO KPB Intra Trade

196247, Ленинский проспект 151,

Санкт-Петербург, Россия

Tel.: +7 812 920-85-61

Fax.: +7 812 363-35-39

Email: info@kpbintra.com

Web: www.kpbintra.com

SLOVAKIA 

intra Co s. r. o., Jarková 31

SK-080 01 Prešov, 

Slovakia

Tel./Fax: +421 (0) 911 574 999

Email: info@intra-co.eu

Web: www.intra-co.eu

POLAND
KPB Intra Polska sp. z o.o.

ul. Graniczna 44 , 43-100, Tychy, 

Poland

Tel./Fax:  +48(0) 323 270 014

Tel./Fax: +48 (0) 323 270 010

Email: intra@intrapolska.pl

Web: www.intrapolska.pl

MACEDONIA
GREEN SOLUTIONS DOOEL

ul. Mihail Chakov br. 4/2 - lokal 7 1000 

Skopje

Macedonia

Tel.: 00389 2 615 6111                                                         

Fax: 00389 2 615 6111

Email: greensolmk@gmail.com

Web: www.greensolutions.mk

BELARUS
DAR-electro LLC

Republic of Belarus, 220125

Uruchskaya str., 21-3 

Tel.: +375 17 286 94 92

Tel.: +375 29 671 00 58

E-mail: offi  ce@dar-electro.com

Web: www.dar-knx.by 

www.dar-electro.com

LATVIA
SLO Latvia, Maleju iela 1A

LV-1057, Riga, Latvia

Tel.: +371 67 11 44 44

Fax: +371 67 11 40 40

Email: slo-latvia@slo.lv

Web: www.slo.lv

MAROC 
Omelec

Bouskoura Z.I. Ouled Saleh, Lot N 24

Casablanca - Maroc

Tel.: 00212 22 32 08 22 /23 /24

Fax: 00212 22 32 08 25

Email: info@omelec.com

Web: www.omelec.com

ISRAEL
Medidot Ltd

112, Ben Zvi, Netanya, Israel

Tel.: +972-9-9515-915

Fax: +972-9-9-568-529

E-mail: Medidot@gmail.com

Web: www.medidot.net

ROMANIA
B&K ELECTRO SISTEM S.R.L 

Str. 8 Martie, Nr. 4 B,

430406 Baia Mare, Romania

Tel.:  +40 (0) 262-206 383,

+40 (0) 362-404 915

Fax: +40 (0) 262-206 384

Email: bk@electro-sistem.com

Web: www.electro-sistem.com

BULGARIA
ADM SYSTEMS EOOD

13, Louis Ayer str., offi  ce 2

1404 Sofi a,

Bulgaria

Tel.: +359 2 9621719

Fax: +359 2 9621719

Email: busines.consult@abv.bg

FRANCE
ENERDIS sas.

16 rue Georges Besse SILIC 44

F-92182 Antony, France

Tel.: (+33) 1 75 60 10 30

Fax: (+33) 1 46 66 62 49

E-mail: export@enerdis.fr

Web: www.enerdis.com

UKRAINE
AMPER INTRA

Krasina str. 6 

39605 Kremenchuk, 

Ukraine 

Tel.: +380 5366 33098

Fax: +380 5366 33161

Email: info@abm-amper.com

Web: www.abm-amper.com

IRAN
E.K.C.

Electro Kavír Co, KAVIR Bldg. No. 374 

Mirdamad Avenue, Teheran, Iran

Tel.: +98 21 88 67 72 10

Fax: +98 21 88 78 94 48

Email: info@electrokavir.com

Web: www.electrokavir.com 

KAZAKHSTAN
„Savoir Faire“ Group Company LLP

Av. Abaia 26a, offi  ce 328

Almaty, 050113,

Kazakhstan

Tel./Fax:  +7 727 272 30 43

Tel./Fax: +7 727 250 47 99

Email: sf@sf.kz

Web: www.sf.kz

ALGERIE
TOUKAL M.

Toukal Mohand Amokrane

Lot les Castors groupe1

Villa 32

Algeria

Tel.: +213-778 64 84 01

E-mail: toukalmokrane@yahoo.fr


